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HBL · Серия VentPro HVM

HBL HVM 540
Никель-кадмиевый аккумулятор 1,2 В 540 Ач

Фото серии HBL VentPro HVM

Ёмкость C5 540 Ач

Напряжение 1,2 В

Длина 268 мм

Ширина 195 мм

Высота 405 мм

Вес 32,4 кг

Тип терминалов 3 × M10

Срок службы 20 лет

HBL VentPro HVM представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с
карманными (ламельными) пластинами и клапаном низкого давления для разрядов средней и малой продолжительности с
временем резерва до 3 часов. В каталоге 133 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки из 2, 3 и 4 элементов (2,4; 3,6 и
4,8 В) ёмкостью от 7 до 1340 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды при работе от -20 до +40 °C
и заряде 1,42 В на элемент. Срок службы более 20 лет при +20 °C.

Документация на странице товара: Каталог HBL VentPro.

Конечное напряжение на элемент
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Ток разряда, А, до конечного напряжения на
элемент, +20 °C, полностью заряженный
элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из
N последовательно соединённых элементов;
конечное напряжение батареи равно
N × U кон.

Ток разряда, А

Характеристики

Серия HBL VentPro HVM

Разрядные характеристики HVM 540
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1,00 В 1362 1269 1114 1048 1006 904 821 765 678 489 339 259 176 108 69 55,7

1,05 В 1149 1074 944 883 824 735 674 632 567 432 331 256 175 108 68,7 55,1

1,10 В 955 898 788 731 646 574 529 494 451 367 294 240 170 106 67,5 54,5

1,14 В 763 723 630 583 513 447 410 389 351 281 242 210 161 102 65,5 53

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является
публичной офертой.
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