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HBL · Серия NCPP KPH

HBL KPH 180 P
Никель-кадмиевый аккумулятор 1,2 В 180 Ач

Фото серии HBL NCPP KPH

Ёмкость C5 180 Ач

Напряжение 1,2 В

Длина 138 мм

Ширина 159 мм

Высота 417 мм

Вес 14,9 кг

Тип терминалов 2 × M10

Срок службы 20 лет

HBL NCPP KPH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными)
пластинами для разрядов большим током продолжительностью менее 1 часа. Тонкие пластины с увеличенной площадью
поверхности рассчитаны на пуск двигателей и ИБП с коротким временем резерва. В каталоге 33 модели одиночных
элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 265 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый
корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет
при +20 °C, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

Конечное напряжение на элемент

1,00 В 1,05 В 1,10 В 1,14 В

0,65 В 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на
элемент, +20 °C, полностью заряженный
элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из
N последовательно соединённых элементов;
конечное напряжение батареи равно
N × U кон.

Ток разряда, А

Характеристики

Серия HBL NCPP KPH

Разрядные характеристики KPH 180 P
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1,00 В 1479 1390 1144 1013 - 700 563 477 414 308 170 116 88 59,4 36 22,7 18,1

1,05 В 1253 1200 995 882 - 605 489 418 373 292 164 113 86,5 58,4 35,5 22,4 18

1,10 В 1066 1015 853 749 - 501 408 351 309 257 157 109 83,5 57,6 35,1 22,1 17,5

1,14 В 893 863 731 639 - 424 335 290 258 213 144 103 79,6 54,9 34 21,4 17

0,65 В 2824 2612 2082 1853 1675 - - - - - - - - - - - -

0,85 В 2100 1924 1560 1398 1276 - - - - - - - - - - - -

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является
публичной офертой.
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